Магнитный преобразователь воды UDI-MAG, арт.300 P
Применяется для трубопроводов из немагнитных материалов, а именно пластика, меди, нержавеющей стали и т.п. Преобразователь монтируется накладным способом, что позволяет осуществить монтаж быстро, легко и самостоятельно, без демонтажа/монтажа системы. Данная версия преобразователя (индекс P) предназначена для монтажа на трубы из пластика, меди, нержавеющей стали и пр.
Характеристики.
Магнитный преобразователь накладного типа.
Тип используемых магнитов: из сплава неодим-железо-бор, Nd-Fe-B.
Изделие разборное, состоит из двух частей. Монтируется на трубопровод условного диаметра 1/2". Две части "обхватывают" трубопровод. На обеих частях преобразователя предусмотрено "ушко", через которое продевается хомут-стяжка для скрепления двух частей друг с другом.
Производительность обработки - 2160 литров/час.
Плотность магнитного поля - 40000 Гаусс.
Габаритные размеры изделия, мм - 70х84х55 (д х в х г).
Преобразователь упаковывается в картонный бокс размера 100х100х80 мм. В комплект поставки входит нейлоновый хомут-стяжка, паспорт на изделие.
Изделие произведено в Италии. Производитель: AQUAMAX S.r.l.










 

