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ИННОВАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
* перед заказом уточните актуальность цены

	Модель
	Рисунок
	Описание
	Цена с НДС*,

руб.

	Автоматика для помещений

	LX-2000
	


	Врезной ИК-датчик для включением света в помещениях. Режимы: постоянное включение, включение при обнаружении движения, включение от звука. Управление напряжением 220В для ламп накаливания. Регулируемое время включения от 5 секунд до 7 минут. Мощность - до 500 Вт. Размеры: 85х85х45 мм.
	354

	QS-601
	


	ИК-датчик для включением света в помещениях. Управление напряжением 220В для люминисцентных ламп (с газовой накачкой). Мощность - до 200 Вт. Размеры: 85х85х40 мм.
	307

	QS-902
	


	Пластиковый патрон-держатель для лампы накаливания. Встроенный фотоэлемент и микрофон.  Включение в сумраке или темноте при хлопке или звуках речи и т.д. Таймер - 1 минута. Питание - 220В. Мощность - до 100 Вт. Размеры: 80х80х40 мм.
	298

	О81
	


	Программируемый таймер вкл/откл электрооборудования. Недельная программа из независимых 16 циклов вкл/откл в день. Точность установки - до минуты. Макс. ток коммутации 16 А 220 В. (Евро-вилка, евро-розетка). Автопереход на летнее время. Автономная память программ. Ручной режим
	460

	DX-124
	


	Магнитоконтакт с лампой для локальной подсветки шкафа, кладовки, ящика комода и т.д. Питание - батарейка. Включается - при открывании.
	206.5

	D002F1
	


	Беспроводной звонок (1 кнопка + 1 динамик). До 150 м., 16 мелодий, Пластик, Белый цвет. Питание - батарейки. Частота - 434 МГц.
	610

	ЕМ-55
	


	Ультразвуковой измеритель расстояний (61 см – 12 м). Встроенный калькулятор для получения объема и площади объекта при проведении измерений, ЖК-дисплей и аудиосигнал, индикатор разряда батарей, питание – 9В.
	1691

	TS-72
	


	Детектор 3 в 1 (металлических труб (до 25 мм глубина), токоведущих проводов (до 40 см глубина), деревянных конструкций (до 20 см глубина) в толще стен. Аудиосигнал, индикатор разряда батарей, питание – 9В. Автокалибровка для дерева, металла, токоведущих проводов. Вес-140гр., 160х63х37 мм.
	949

	ST630
	


	Цифровой термометр "пистолет" с ЖК-дисплеем для дистанционного измерения температуры. Диапазон - от -20 до + 320 градусов. Подсветка дисплея. Лазерный целеуказатель. Погрешность: 1-2 градуса (или 2%). Питание - 9В, Вес - 145 гр. Размер: 150х133х45 мм.
	4500

	ЕТР-330
	-
	Прибор-щуп для измерения кислотности почвы.
	317

	RL-0501AAA
	-
	Комплект: беспроводной звонок с кнопкой вызова, 3 беспроводных магнитоконтакта

и 2 брелка ДУ
	2126

	RL-0502
	-
	Комплект: беспроводной магнитоконтакт и 2 брелка ДУ
	1040

	Автономные системы безопасности (охранные системы, сигнализации)

	МА-3038
	


	Мини-сирена для защиты от кражи сумок, кошельков, прочих вещей. Чека с ремешком. Мощная сирена (120 ДБ). Размер 66х40х19 мм.
	280

	DF-3
	


	Антикражный беспроводной комплект для защиты багажа, ноутбука, и прочих ценных предметов с пультом ДУ. Есть функция поиска и встроенный в базу детектор вибрации. Состоит из миниатюрного пульта ДУ и базы с сиреной и тросиком. Может ставиться на охрану дистанционно. Эффективная дальность - от 0.5 до 30 м. Питание - 3В - передатчик и 1.5В – пейджер.
	2411

	SH-056CF
	


	Антикражный беспроводной комплект для защиты багажа, ноутбука, и прочих ценных предметов. Есть функция поиска. Состоит из миниатюрного передатчика (35х40х2 мм) и брелка-пейджера с сиреной. Дальность срабатывания - от 0.5 до 6 м. Питание - 3В - передатчик и 1.5В – пейджер.
	2255

	DX-145
	


	Антикражная сирена 90 дБ с кодом и тросиком. Размер: 63 х 48 х 17 мм.
	545

	LD-328-5 (10)
	


	Противокражная сирена для магазинов, павильонов, витрин. Пять (или 10) проводных шлейфов для защиты ценных товаров. Тоновый звук тревоги 90 дБ. 80х80х55 мм. Длина шлейфа 0 до 1 м. Реакция на обрыв, отклеивание датчика.
	1650

	МА-795
	


	ИК-датчик со встроенной сиреной, автономной лампой-вспышкой и беспроводным брелком постановки/снятия с охраны, сирена - 120 дБ, дальность - до 10 м с углом 120 градусов, задержка входа. Питание - 4 элемента АА-типа или сетевой адаптер 9В 500 мА DC. При использовании адаптера, если пропадает сетевое питание - лампа датчика работает как аварийное освещение. Возможно подключение дополнительного брелка.
	1280

	DX-154
	


	Магнитоконтакт с кодом и сиреной на дверь
	679

	DX-155
	


	Вибродетектор с сиреной на стекло.
	308

	GB-02
	


	Детектор разбития стекла с кабелем. Работает в комплекте с UT-02.
	272

	RSM-01
	


	Дымовой детектор беспроводной.
	1866

	ТК-2В
	


	Автономный ИК-датчик со встроенной сиреной (105 дБ). Два режима звучания (Ding-Dong и Тревога). Подключение геркона или дверного звонка.
	490

	М134
	


	Автономный ИК-детектор с сиреной. Питание – 3 шт. элемента АА-типа (3х1.5В) или адаптер 6-12В (в комплект не входит).
	430

	DG-198
	


	Прибор защиты от квартирных краж - Лающая собака. Встроенный динамик с генератором лая собаки. Микрофон с регулировкой чувствительности. Прибор устанавливается внутри квариры у входной двери и реагирует на любые внешние звуки. Когда хозяин дома - прибор может воспроизводить звуки природы (дождь, прибой, птичье пение и т.д.). Питание - 220В.
	2869

	2000С
	


	Контрольная панель на 1 зону, работающая от батарей, встроенная сирена, встроенная кодовая панель.
	1085

	СМА-338А
	


	Автономный потолочный ИК-детектор с сиреной и стробом + ИК-брелок. Питание - 4 шт. элемента С-типа (4х1.5В).
	1300

	Q017G
	


	Беспроводная система вызова персонала (доктора, охранника и т.д.). 6 беспроводных пейджеров в комплекте. До 16 адресных зон на панели. Дальность - до 200 м. (на открытом пространстве). Адаптер - в комплекте. количество дополнительных подключаемых пейджеров увеличено до 82, сигнал вызова может переадресовавыться на носимый отдельный пейджер, сигнал вызова может быть принудительно сброшен специальный пейджером сброса. Оба пейджера - поставляются дополнительно.
	7400

	LS-850
	


	Дозвонщик (автономный). ИК-датчик со встроенным автодозвонщиком. ЖК-дисплей. Задержка постановки на охрану 1 минута. 5 номеровдля дозвона и тоновый звуковой сигнал уведомления о срабатывании. Питание - как от элементов питания, так и от адаптера. Адаптер - в комплекте.
	2342

	5850
	


	Многозонная беспроводная сигнализация. 7-зонная контрольная панель с приемником (6 беспроводных зон + 1 тамперная). В комплекте: контрольная панель, 2 ИК-детектора, 1 беспроводной геркон, 1 брелок-передатчик (2 кнопки), 1 БП.
	5925

	LX-HS08
	


	Многозонная беспроводная сигнализация. Беспроводная охранная сигнализация со встроенным дозвонщиком. До 10 входных охранных зон. Встроенный в панель ИК-датчик. Возможность работы с беспроводными ИК-датчиками, герконами, дымовыми, акустическими датчиками, датчиками уровня жидкости и температурными датчиками. Каждый датчик записывается в одну зону. Автономное питание. Частота - 433 МГц. Дальность между датчиками и панелью - до 100 м. В комплекте - панель, БП, 1-ИК-датчик с кронштейном влагонепроницаемый (IP-44), 2-магнитоконтакта, 2 пульта ДУ, тел.кабель.
	5486

	Видеонаблюдение

	RK-9122
	


	Цифровой DVR с памятью на съемной FLASH-карте (SD, MMC). Стандарт записи - MPEG-4 (видеосистема NTSC или PAL). Запись принудительная (кнопкой), по детектору движения или по расписанию. Режим записи "До заполнения" или "Перезапись на старую информацию". Установки времени и даты, встроенный детектор движения с регулировкой чувствительности. Запись звука. Выход (RCA) на монитор для настройки меню и просмотра. Питание - элемент CR-V3-типа или от внешнего адаптера 12В.
	12725

	RK-9102
	


	Автономный цифровой DVR со встроенной цветной камерой позволяет записывать изображение во FLASH-память (начально - 64 МБ. Есть возможность поставки моделей с 1 ГБ памяти). Специальное крепление позволяет устанавливать DVR в любых местах (внешне - как датчик движения). Запись принудительная (кнопкой) или по детектору движения. До 8000 кадров (разрешение 320х240) и до 2600 кадров (640х480). Макс. быстродействие - до 15 кадров/сек. Минимальное - 1 кадр в 10 секунд. Режим записи "До заполнения" или "Перезапись на старую информацию". Установки времени и даты, встроенный детектор движения с регулировкой чувствительности. Выход (RCA) на монитор для настройки меню и просмотра. Питание - 4 элемента АА-типа или от внешнего адаптера 12В.
	9305

	D-2800
	


	Цветная видеокамера со встроенным поворотным механизмом. USB-интерфейс для подключения к ПК с записью видео (.AVI) и отдельных кадров (.BMP) на жесткий диск. Встроенный алгоритм слежения камеры за движущимися объектами. Запись по детектору движения или по расписанию. Быстродействие - до 30 кадров/сек. Встроенный микрофон с записью аудио. Диапазон поворота камеры: по горизонтали - 180 град. По вертикали - 60 град. Цифровой 4-кратный ZOOM . Драйверы и дополнительные программы (обработка изображений, отправка видео через Интернет и пр.) - на компакт диске.
	5884

	Детекторы излучений

	IR-02
	


	ИК-детектор беспроводной.
	1260

	SH-055S
	


	Персональный аналоговый детектор поля. Диапазон от 50МГц до 6 ГГц. 3-х ступенчатая световая и звуковая индикация излучения. Подстройка уровня фона и подключение наушников. Регистрирует ЭМ и РЧ излучения от СВЧ-печей, беспроводных телефонов (в т.ч. мобильных), беспроводных микрофонов и камер, ЛЭП и т.д.
	4074

	КТ-2002
	


	Персональный аналоговый детектор поля и ИК-излучения. Диапазон от 300 МГц до 2,4ГГц. Световая и звуковая индикация радио и ИК-излучения. Регистрирует ЭМ и РЧ излучения от беспроводных телефонов (в т.ч. мобильных), беспроводных микрофонов и камер, ИК-пультов и т.д.
	2126

	DX-653
	


	Брелок-детектор радиоизлучения диапазона 30 МГц-2,5 ГГц
	1040

	 Беспроводные бэби-мониторы

	BM-2300
	


	Радионяня - комплект приемник-передатчик для удаленного аудионаблюдения (контроля) за маленьким ребенком.
	1650

	BM-228
	


	Видеоняня - комплект приемник-передатчик для удаленного видеонаблюдения (контроля) за детьми.
	6917

	Прочая техника

	6902
	


	Антисон - устройство противодействия сну за рулем. Устройство спроектировано издавать звуковой сигнал тревоги, если наклон головы водителя вниз превысит определенный угол. Размещение - за правым ухом человека. Прибор не реагирует на поворот головы в стороны и назад. Угол срабатывания выбирается самим водителем. Звуковое давление 65 Дб, питание 1.5 В элемент типа "таблетка", продолжительность работы в среднем не менее 1 года, вес 27 г.
	313

	S-1PP
	


	Ручной мини-мегафон. Встроенный фонарь с громкой сиреной и УКВ-приемником. Питание - автономное. Идеален для охранников, консъержей, туристов, милиции и т.д.
	2330

	LD-63
	


	Датчик утечки воды с сиреной 75 дБ.
	410

	UT-02
	


	Универсальный передатчик.
	994

	F168R
	


	Цифровой персональный алкотестер. ЖК-дисплей, диапазон от 0,15 до 1,5 % BAC. Очищающий колпачок, память на 5 измерений. Питание - 4 х ААА элемента или от прикуривателя автомобиля. Индикация времени. Настройка уровня срабатывания тревоги. Меняющий цвет дисплей.
	1995

	CyberSpy
	


	Портативный усилитель звукового диапазона человеческого голоса. Усиливает звуки на расстоянии до 15 метров. Подстройка усиления. Идеален для прослушивания трансляций, лекций и разговоров на расстоянии. Вес - всего 20 грамм. Стереонаушники в комплекте.
	543

	Snore Stopper
	


	Устройство борьбы с храпом. Надевается на запястье руки. Улавливает звук храпа и вырабатывает гальванические токи. Питание - 3В.
	679

	SSP24
	


	Детектор ультрафиолетового излучения. Сигнализация критического уровня, часы, будильник, секундомер, внешняя температура.
	1130

	CF-8510
	


	Фильтр-ионизатор воздуха для автомобилей или небольших помещений (до 15 кв.м.). 3 фильтра: HEPA фильтр, фотокаталитический и фильтр с покрытием из активированного угля задерживают пыльцу растений, табачный дым, пух от животных, убивают бактерии и вирус. Ионизатор производит дополнительную очистку с ионизацией. Питание как от адаптера, так и от прикуривателя.
	2039

	NA-89
	


	Цифровые часы для фитнесса и спорта. Подсчет калорий, измерение пульса, часы, будильник, секундомер
	1084

	Body Shaper
	


	Массажер предназначен для активизации кровообращения в массажируемых зонах и избавления от жировых подкожных отложений. Для всех возрастов, как для мужчин, так и женщин. Имеет ЖК дисплей с индикацией количества вращений, времени вращения и голосовые сообщения (англ. язык), ведет подсчет потраченных калорий. Питание - 6В.
	1388

	EL-18
	


	Аварийный сигнал для А/м, телескопическая тренога, видимость - до 2 км, водонепроницаемый, 2 режима свечения - непрерывный и мигающий, 4 элем. питания типа АА, до 24 часов от одного комплекта батарей. Цвет - красный или оранжевый.
	493

	F-18
	


	Велокомпьютер. Датчик (в комплекте) на спицы колеса и на вилку. Измеряет:
общее расстояние, расстояние поездки, текущую скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, время в пути, звуковой сигнал при достижении заданной скорости, часы, будильник, таймер стоянки, индикация разрядки батарей, ЖК-дисплей. Питание - 1 элемент CR2032.
	484

	HR-480
	


	Цифровой диктофон - длительность до 6 часов, 3 папки по 99 файлов, внешний и встроенный микрофон, перенос файлов на другой ПК, сканирование, запись с телефонной линии, 3 уровня качества, блокировка записей, активация голосом, комплект: диск с ПО, кабели звуковой и телефонный, блок питания, комплект аккумуляторов 2хААА, наушники, телефонный адаптер, ремешок, футляр-усилитель подарочный.
	2705

	МP-38
	


	Цифровой диктофон-МР3 плеер (память – 1 Гб). Макс время записи в режиме диктофона - до 136 ч. Воспроизведение MP3 и WMA - файлов, встроенное УКВ-радио, USB-интерфейс (1.1 или 2.0) для ПК, лирика на дисплее, активация голосом, подсветка экрана, блокировка важных записей, перенос файлов с ПК на ПК, ускоренный поиск записей, органайзер, часы, будильник, регулировка чувствительности микрофона (18 уровней), запись с телефонной линии, 4 режима эквалайзера. Беспроводной микрофон (до 15-20 метров). Часы на дисплее. Будильник. Функция записи в установленное время. Питание - 1 элемент ААА-типа. В комплекте: Элемент питания - 1 шт., наушники, беспроводной микрофон, звуковые кабели, USB-кабель, ремешок для переноски, телефонный адаптер, телефонный кабель. Размеры: 101 х 30 х 17 мм. Вес-38гр.
	10180

	ЕМ-2G
	


	Измеритель влажности дерева. 2 диапазона: от 7 до 15% и от 16 до 35%. Светодиодный. Вес - 190 гр., 146х45х30 мм.
	2100


Более подробную информацию Вы можете получить у наших инженеров-консультантов.
ООО Альфа-пром т.: (8332) 57-27-16, т.ф.: 63-39-84

Сайт: http: //www.alfa-prom.ru
Адрес электронной почты: kip@alfa-prom.ru
