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ЦЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2009 г.
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ
* перед заказом счета уточните актуальность цены
	Наименование
	Обозначение
	Технические характеристики
	Цена с НДС*

	ВЛАГОМЕРЫ ДРЕВЕСИНЫ (ПИЛОМАТЕРИАЛ)

	Влагомер пиломатериалов цифровой, Корея
	CHY-690, игольчатый
	8-28%,  ±2%
	2 950

	Влагомер пиломатериалов цифровой сетевой, Россия
	Sh-0453 в комплекте с коммутатором и 6-ю вилками с термостойкими проводами
	6…18%, 18…60%, 2%(6…18%), 5%(18…60%), 0,1%(дискретность), 220в
	6 825

	Влагомер древесины цифровой, Россия
	Sh-0453 игольчатый, с вилкой
	6-18%, 18-60%, 2/5%, 5сек, 5-10мм, 4,5в или 220в, 0,3кг
	2900

	Влагомер древесины цифровой, Россия
	SH-0453, сканер
	0-30%, 2%, 5сек, 40мм, 4,5 или 220в, 0,3кг
	2900

	Влагомер древесины светодиодный, Тайвань
	EM-2G, игольчатый
	7-15, 16-35%, 9в, 0,1кг
	2 100

	Влагомер древесины цифровой, сканер
	02-ИВПМ
	5-30%, +_1-2%, 25-30мм, подсветка, температурная автокомпенсация,
	5600

	Влагомер древесины цифровой, игольчатый
	ВПК-12(ВПК-12М), в комплекте поверочный модуль
	Выносной 3-х электродный датчик, 6-100%, 0,4%(6-12%), 0,6%(12-30%), 5%(30-100%), температурная автокомпенсация, 2+1,5кг
	23 540/24780

	Влагомер светодиодный, 3-х игольчатый
	ИВ-1/ИВ-1-1
	8…24%/8…50%, +-3,5%(8…30%), 0,45 кг
	6800/7500

	Влагомер древесины цифровой, Германия
	GANN-hydro HT-65, сканер
	0,22 кг,  4-60%, 9в, темпер.автокомпенсация
	13 427

	То же
	GANN-hydro HT-65-M18, игольчатый с ручкой
	4-60%, 0,1%, 1,22кг
	18 360

	То же
	GANN-hydro HT-65-М20, игольчатый без ручки
	4-60%, вес 0,84кг, 0,1%
	15 444

	То же
	GANN-hydro НТ 35-M20, игольчатый
	4-30%, 0,1%, температурная автокомпенсация, 0,84кг
	12 180

	То же
	GANN-hydro HT 35-М18, игольчатый
	4-30%, 0,1%, увеличенная измеряемая поверхность, темпер.автокомпенсация, 2,75кг
	15 070

	То же
	GANN-hydro compact игольчатый
	0,13кг, 5-20%, 9в, температурная автокомпенсация, 0,5%
	4620

	То же
	GANN-hydro compact S, игольчатый
	10-50%, 0,5%, 0,13кг
	4620

	То же
	GANN-hydro compact A, сканер
	0,18 кг, 5-45%, 9в, 0,2%
	9 500

	Влагомер древесины микропроцессорный
	ВД-1, сканер
	0,3кг, 5-30%, 3в
	11 960

	Влагомер древесины стрелочный
	ИВД-1, сканер
	0,15кг,5-22%,9в
	4 800

	Автоматизированная система управления сушильной камерой
	КЛЕН
	управляет исполнительными механизмами для обеспечения автомат.  цикла сушки временным способом
	88 230

	Программное обеспечение для КЛЕНа
	при необходимости
	управляет до 8 АСУ КЛЕН
	25 000

	Игла для влагомеров
	
	
	60

	ВЛАГОМЕРЫ ДРЕВЕСИНЫ (ШПОН, ДРЕВЕСНЫЕ ОПИЛКИ)

	Влагомер древесины, шпона (белый, красный, черный, кокосовый)
	S200, бесконтактный
	 древесина 0-70%, стройматериалы 0-20%, 160г., автокалибровка
	5600

	Влагомер пиломатериала, шпона, фанеры, древесных опилок, ДСП, ДВП, бумаги, кожи и др.
	GMH 3830\3850
	3-100%, 2 канала измерения (температура, влажность), погрешность 0,2-2%
	13800\17600

	Влагомер опила для экспресс-анализа влажности
	Фауна-ПМ
	2-20%, (0,5 – 1%), ручная коррекция показаний влажности ± 4%, автотермокомпенсация (5-40°С)
	7200

	ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

	Влагомер зерна цифровой, Япония
	РМ-400
	6-40%, портат., автон., встр. весы
	15 390

	Влагомер кормовой (сено, силос), Финляндия 
	WILE-25
	2 насадки
	11 892

	Измеритель влажности зерна, сена и силоса аналоговый стрелочный, Финляндия
	WILE-35
	8-40%,±0,5%, 1,1 кг
	11 244

	Влагомер зерна цифровой, русифицированный, Финляндия
	WILE-55 special
	5-40%,портат., 0,5%, 0,8кг
	11 244

	Измеритель влажности и температуры зерна, Финляндия
	WILE-65
	5-40% зерно, 5-25% масличные,  16 сортов, 0,8кг
	12 750

	Влагомер зерна цифровой, Германия
	GANN HYDROMETTE G86
	4-32%, 0,4кг, цифровой, 9в, усреднение замеров
	21 780

	Влагомер зерна, Корея
	GMK-303
	8-32%, 0,2%, 1,3кг
	12 960

	Влагомер зерна, США
	MULTI-GRAIN
	6-45%, 0,5%, 1,2кг
	9 300

	Влагомер зерна ползунковый, Россия
	Фауна (10-17%)
	9в, 10 культур, ±1,5%, 0,33кг
	4 800

	Влагомер зерна цифровой, Россия
	Фауна-М (7-34%)
	9в, 20 культур, ± 1%, 0,33 кг
	7 800

	Влагомер зерна, Россия
	РОСА-1
	1,4 кг
	10 400

	Влагомер зерна поточный, Россия
	Фауна-П
	4-20%(±1,5%), 0-80°С, б\и 5-40%, ручная коррекция ±8%
	15 600

	Влагомеры для зерна и семян стационарный, Украина
	Вариант-8МП, 9К, 11, 12, 14
	5-25%, (±0,5-0,85%), 2 мин, 1,6 кг
	4 160 - 19 650

	Влагомеры для зерна и семян цифровой переносной, Украина
	Фермер
	5-25%, (±1,0-1,5%), 30 сек, 0,33кг
	5 850 - 6 760

	Влагомер для зерна и семян в потоке, Украина
	Вариант-С
	10-40 %, (±0.8-1,2%), IP65, автоконтроль
	108 900

	Влагомер зерновых культур поточный, Белоруссия
	Микрорадар-113
	измерение в самотеках, 10-25%, 16кг, 4-20 мА, RS-485
	

	ВЛАГОМЕРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	Измеритель влажности нефтепродуктов портативный, Россия
	ИВН-2003
	0-22%, 1 изм./сек, 0,1% ±0,03, А316, 150 ч.
	35046

	Влагомер мазута
	ВМ-4М
	0-20% (±1%), 20-100% (±5%), рабочая температура до 180°С, макс. избыт. давление – до 5 МПа
	61000

	Влагомер трансформаторного масла
	ВТМ-2
	0-50 1/млн. (2,5 1/млн.), 15 мин, 220в, 9кг
	279250

	Влагомер нефти поточный
	УДВН-1ПМ
	объемная доля воды 0,01-2%, абс. погр. 0,05%
	565600

	ВЛАГОМЕРЫ БУМАГИ

	Влагомер бумаги рулонной на конвейере в движении, Украина
	Р-2000
	4-60% (1,5%)
	13240

	Влагомер бумаги и картона, Швеция
	МС-50Р
	0-40% (0,5%), 9В, глубина измерения – 30 мм.
	16225

	Влагомер бумаги, гофрокартона, бесконтактный, Украина
	ВВ-4
	2-24% (±0,8%)
	13630

	ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ

	Измеритель влажности и температуры воздуха
	ТКА-ТВ
	10-98%, 0-500С
	6 900

	Термогигрометры портативные (воздух)
	ИВА-6Н (6А, 6НШ, 6НР,6АР)
	Измерение температуры и влажности воздуха, бумаги (с встроенными и выносными датчиками различной комплектации)
	5 560 - 14 100

	Термогигрометр (воздух)
	ТКА-ПКМ модель 20 (бывший ТКА-ТВ)
	10-98% (±5%), 0-50°С (±0.5°С), 0,39кг.
	7 500

	Термогигрометр портативный цифровой (воздух)
	ИТ5-ТР (датчик в корпусе или выносной)
	0-98% (±2,%), -30…+85°С (±1°С)
	3 080 - 3 224 

	ПРОЧИЕ ВЛАГОМЕРЫ

	Влагомер макаронных изделий, Украина
	Вариант-М, цифровой
	5-25%, ±0,8%, 60 сек,

 0,2 кг, 6в
	8 800

	Влагомер масла сливочного в потоке
	Вариант - КОМО
	16-30%, ±(0,3 – 0,45), достоверность измерений – не ниже 0,68
	108 900


Более подробную информацию Вы можете получить у наших инженеров-консультантов.
ООО Альфа-пром т.: (8332) 57-27-16, т.ф.: 63-39-84

Сайт: http: //www.alfa-prom.ru/

Адрес электронной почты: kip@alfa-prom.ru
