Термотрансферная маркировка
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LINX TT3
Linx TT3 - самая простая модель из всего семейства термотрансферных принтеров Linx. Ширина ленты до 35 мм и стандартные функции печати ориентируют принтер на решение самых простых задач маркировки, связанных с нанесением даты, срока годности, партии и серии.
Подробнее
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LINX TT5/TT10
Linx TT5 использует стандартную ширину ленты - до 55 мм и идеально подходит для печати переменной даты, срока годности и штрихкода на пленке, этикетке или глянцевой упаковке. Linx TT10 с более широкой красящей лентой - до 110 мм предназначен для печати длинных сообщений таких, как список ингредиентов, логотипов и любой рекламной информации.
Подробнее

Термотрансферная технология
Основные преимущества
· Качество печати с очень высокой разрешающей способностью - до 300dpi
· Маркировка в режиме реального времени - до 1 м/сек
· Поле печати - до 107 x 200 мм на TT10
· Печать без растворителя
· Безопасный и надежный - никаких ожогов
· Низкая стоимость владения с 0.5-миллиметровым промежутком ленты между сообщениями

Термотрансферная технология создает высококачественные изображения через контакт ленты с пленкой или этикеткой, используя печатающую головку. Печатающая головка имеет множество миниатюрных элементов печати под керамическим покрытием, а многослойная термолента (риббон) покрыта специальным цветным составом из воска и смолы. При контакте с элементами печатающей головки состав на термоленте тает и краска ‘переходит’ с ленты на упаковочный материал или этикетку.
Термотрансферные маркираторы могут работать как в непрерывном режиме печати, так и режиме старт-стоп, предлагая универсальное упаковочное решение. Более дорогие модели позволяют печатать комплексные сообщения, включающие цену, дату и время, штрихкоды и QR-коды, логотипы, список ингредиентов и даже маркетинговые сообщения. 
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